[[ MATERIALI

La parete con sistema blockhaus é realizzata sovrapponerdo fra
loro travi bisellate con un doppio incastro maschio\femmina. Le
travi sono fissate tra loro per mezzo di incastri reciproci alle
estremita per ciascun giro di tavole.

Il pannello BBS nasce dallincollaggio di diversi strati di tavole di
legno incrociati, cioe ortogonali l'uno rispetto all'altro. Ne deriva
un materiale con l'efficacia strutturale della lastra e della piastra,
che pud essere sollecitato staticamente in diverse direzion. |l loro
vantaggio essenziale & la stabilita dimensionale e le loro doti di
rigidezza li rendono particclarmente adatti nell'edilizia antissmica
e per la realizzazione di ogni tipo di edificic, anche multipino.

Polistirene estruso sinterizzato di tipo Fibran Eco RF/60 con
conduttivita termica unita ¢,036 W/mK, norma EN 12667

Pannello isolante in fibra di legno_di tipo Thermosafe-Homogen
della_dittaGUTEXavente le seguenti caratteristiche: Densita <110

Kg/me; conducibilita termica: 0.037 (W/mK); Resistenza termica
RD 2.75 (m2K/W); Resistenza a compressione (kPa) > 2C.

Freno al vapore traspirante i MiI TRON
Della ditta RIWEGA

Infissi in legno completi di sportelloni esteri.




REALIZZAZIONI

Lo studio di progettazione, con il nostro architetto e ingegnere, é in grado di realizzare
qualsiasi tipo di struttura offrendo un’ampio servizio di consulenza.

Fornisce la piu’ completa assistenza sin dalla fase di progettazione architettonica della
struttura, prospettando le pit svariate soluzioni ed un'elevata accuratezza nelle rifiniture.
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Le realizzazioni vanno dalle coperture di civile abitazione, agli
stabilimenti balneari e qualsiasi altra struttura.

Stabitmernto “Lido Beach®
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